
w w w . a u e r - s i g n a l . c o m

Warnsäule · Warning Tower 
modulSIGNAL50



Warnsäule · Warning Tower 
modulSIGNAL50

w w w . a u e r - s i g n a l . c o m 0 3

Merkmale
◗ modular aufgebaute, vielfältige, flexible und leistungsstarke 

Warnsäulen „modulSIGNAL50“
◗ umfassend getestetes und erprobtes Warnsäulensystem

(Feuchtigkeit, Temperatur, Vibration, Schock etc.)
◗ UL zertifiziert

Schutzklasse IP 65, NEMA type 4, 4X, 13
◗ SPS-tauglich (Leck-/Einschaltströme)

Features
◗ modularly designed, versatile, flexible and powerful warning 

towers „modulSIGNAL50“
◗ thoroughly tested and proven warning tower system

(humidity, temperature, vibration, shock etc.)
◗ UL certified

Protection class IP 65, NEMA type 4, 4X, 13
◗ PLC fit (leakage/inrush current)

Leuchtenmodule für Glüh- und LED-Lampen (Dauer-/Blinklicht) 
und Blitzlichtmodule
Light modules for bulbs and LED-bulbs (steady/flashing) and
strobe (xenon) light modules ◗

6 Kalottenfarben
6 lens colours ◗

waagrechte und 
senkrechte Montagearten
horizontal and vertical 
mounting possibilities ◗

LED-Lampen in 6 Farben, 
Dauer- und Blinklicht
LED-bulbs in 6 colours, 
steady and flashing light    ◗

� Einfach bedienbarer Bajonettverschluss gewährleistet problemlosen 
Lampenwechsel an jeder Position bei völliger Sicherheit (berührungssicher)
Easy to operate bayonet locking system guarantees troublefree bulb 
change at any position maintaining total safety (fingerproof)

� Verschlussschrauben für zusätzliche Sicherungsmöglichkeit der
Module gegen unbefugtes Öffnen · safety screws for additional safety of
modules against unauthorized opening 
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