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KLEINHUPE-WARN-/BLITZLEUCHTE - MINI HORN WARNING-/STROBE BEACON

Merkmale

hte - Mini Horn - Warning Beacon - KLL — KDL

te : Mini Horn - Strobe Beacon - KLF - KDF

» kleiner, optisch-akustischer Signalgeber

» fiir den Innenbereich - IP 43

» Ton und Licht getrennt ansteuerbar

» KLL - KDL: Hupe mit Dauerlicht
(Gliihlampe oder LED-Lampe)

Hupe mit Blinklicht (LED-Lampe)

» KLF - KDF: Hupe mit Blitzlicht
» attraktives Preis-/Leistungsverhaltnis

Fassung BA 15 d
Socket BA 15 d

2 Montagedistanzen
2 mounting widths

KLL - KLF

Schalltrichter — blindelt den Schall -
Schalldruck ~88 — 92 dB (A) in 1 m
Sound outlet - focuses the sound —

Features

Klemme ermdglicht

getrennte Ansteuerung
von Ton und Licht
Terminal allows separate
switching of tone and light

Elektromechanisches/
magnetisches Hupensystem

Electromechanical/

magnetic horn system

sound pressure ~88 — 92 dB (A) in 1 m

mit Schalltrichter - with sound outlet

KLL - KLF

Option

small, visual-audible signalling device

for indoor applications — IP 43

sound and light separately switchable

KLL - KDL: horn with steady light (bulb or LED-bulb)
horn with flashing light (LED-bulb)

KLF - KDF: horn with strobe (xenon) light

attractive price/performance ratio

KDL - KDF

» 1 J Blitzenergie
1J Strobe energy

Kalotte Polycarbonat
Lens polycarbonate

Druckknopf zum leichten Offnen / Verriegeln
Push button for easy opening / locking

ohne Schalltrichter - without sound outlet

KDL - KDF
KLL - KDL
Dauerlicht Blinklicht
Steady Light Flashing Light
GL LLL LLB

www.auer-signal.com
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hte - Summer - Warning Beacon - Buzzer - WLP | a2\
hte - Summer - Flashing Beacon - Buzzer - BKP
hte - Summer - Strobe Beacon - Buzzer - FLP
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