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За информацией о других изделиях серии Preventa обращайтесь в Schneider Electric.

Автоматический выключатель в сборе: автоматический
выключатель + корпус + устройство безопасности
Пример: GV2ME01 + GV2MC02 + GV2K042/
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(1) Размеры с поставляемым устройством безопасности GV2K04.

Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем

– 0,06 0,09 0,1200,18 0,2500,37

0,100,16 0,1600,25 0,2500,40 0,4000,63 0,6301

1,5 2,4 5 8 13

0,16 0,25 0,40 0,63 1

GV2ME01 GV2ME02 GV2ME03 GV2ME04 GV2ME05

0,3700,55 0,75 1,101,5 2,2 304

101,6 1,602,5 2,504 406,3 6010

22,5 33,5 51 78 138

1,6 2,5 4 6,3 9

GV2ME06 GV2ME07 GV2ME08 GV2ME10 GV2ME14

5,5 7,5 9011 11 15

9014 13018 17023 20025 24032

170 223 327 327 416

13 17 21 23 24

GV2ME16 GV2ME20 GV2ME21 GV2ME22 GV2ME32

Мощность двигателя кВт (на 400 В)

Диапазон регулировок A

Ток Id±20 % A

Ток Ith (в шкафу) A

№ по каталогу

Мощность двигателя кВт (на 400 В)

Диапазон регулировок A

Ток Id±20 % A

Ток Ith (в шкафу) A

№ по каталогу

Мощность двигателя кВт (на 400 В)

Диапазон регулировок A

Ток Id±20 % A

Ток Ith (в корпусе) A

№ по каталогу

Корпус

Монтаж на поверхность Врезной монтаж

IP 55 IP 55 (передняя панель)

93 x 145,5 x 147 мм 93 x 55 x 126 мм

GV2MC02 GV2MP02

Монтаж

Степень защиты

Размеры, Ш х Г х В

№ по каталогу

Акссесуары

Возврат Возврат Возврат ключом

 поворотом поворотом (ключ № 455)

GV2K04 GV2K031 GV2K021

Кнопка STOP с красной грибовидной головкой, с фиксацией

№ по каталогу

Корпуса

Устройства безопасности

Автоматические выключатели с комбинированным
расцепителем для электродвигателей

Пускатели “TeSys”
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Пускатель со встроенным трансформатором 400/24 В Пускатель со встроенным трансформатором 400/24 В

За информацией о других изделиях серии Preventa обращайтесь в Schneider Electric.

Управление
и защита Трехфазные пускатели в корпусе

Степень защиты
Мощность двигателя (кВт), Диапазон

категория АС3 регулировок
220/230 В 400/415 В 440 В Ith (A)

– 0,06 0,06 0,1600,25

0,06 0,09 0,12 0,2500,40

– 0,18 0,18 0,4000,63

0,12 0,25 0,25 0,6301

0,25 0,55 0,55 101,6

0,37 0,75 1,1 1,602,5

0,75 1,5 1,5 2,504

1,1 2,2 3 406,3

1,5 4 4 6010

3 5,5 5,5 9014

4 7,5 9 13018

4 9 9 17023

IP 657 IP 657 IP 657

№ по каталогу

(дополните кодом напряжения) (1)

LG1K065pp02 LG7K06pp02 LG8K06pp02

LG1K065pp03 LG7K06pp03 LG8K06pp03

LG1K065pp04 LG7K06pp04 LG8K06pp04

LG1K065pp05 LG7K06pp05 LG8K06pp05

LG1K065pp06 LG7K06pp06 LG8K06pp06

LG1K065pp07 LG7K06pp07 LG8K06pp07

LG1K065pp08 LG7K06pp08 LG8K06pp08

LG1K065pp10 LG7K06pp10 LG8K06pp10

LG1K095pp14 LG7K09pp14 LG8K09pp14

LG1D122pp16 LG7D12pp16 LG8K12pp16

LG1D182pp20 LG7D18pp20 –

LG1D182pp21 LG7D18pp21 –

Пускатели “TeSys”

Нереверсивный Реверсивный

Степень защиты
Мощность двигателя (кВт), Диапазон

категория АС3 регулировок
380/400 В Ith (A)

0,06 0,1600,25

0,09 0,2500,40

0,18 0,4000,63

0,25 0,6301

0,55 101,6

0,75 1,602,5

1,5 2,504

2,2 406,3

4 6010

IP 657 IP 657

№ по каталогу

Код Q7 (380/400 В) указывает напряжение цепи управления

LJ7K06Q702 LJ8K06Q702

LJ7K06Q703 LJ8K06Q703

LJ7K06Q704 LJ8K06Q704

LJ7K06Q705 LJ8K06Q705

LJ7K06Q706 LJ8K06Q706

LJ7K06Q707 LJ8K06Q707

LJ7K06Q708 LJ8K06Q708

LJ7K06Q710 LJ8K06Q710

LJ7K09Q714 LJ8K09Q714

Напряжение цепи управления

В, 50/60 Гц

(1) Код напряжения

24 В 230 В 400 В 415 В

B7 P7 V7 N7

Нереверсивный Реверсивный
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За информацией о других изделиях серии Preventa обращайтесь в Schneider Electric.

Для заметок Руководство по выбору и применению
типовых решений для безопасности
Вашей установки
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Решения для построения
интерактивных систем

    Transparent Factory – это открытая платформа,

основанная на Интернет0технологиях, с использованием

Ethernet TCP/IP.

    Компания Schneider Electric  первая предложила

открытую технологию с использованием web0серверов

для систем автоматизации промышленности. Благодаря

прозрачному доступу можно в реальном времени

получать оперативные данные о работе системы,

с любого уровня, без специального программного

обеспечения, в выбранном Вами формате.

Transparent Factory Глобальный доступ

Routeur

TSX Quantum TSX Micro TSX Premium

Tego Power
Quickfit

ATC 28 пускатели,
ATV 58

Tego Dial

Osiris Osiprox Osiswitch Nautilus Preventa

ОБНАРУЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Диалоговые
средства

Пускатели
в корпусе

Firewall
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За информацией о других изделиях серии Preventa обращайтесь в Schneider Electric.

Услуги Schneider Electric

Один партнер
в любой точке

          планеты

Наша цель: быть рядом
с Вами и быстро
реагировать на Ваши
потребности с помощью
5000 пунктов продаж во
всем мире. Присутствуя в
130 странах и имея более
200 сервисных  центров,
Schneider Electric
обеспечит Вам
необходимую помощь
и техническую
поддержку.

“
”

Преимущества
сети Schneider Electric

Оперативная
логистика
Изделия,
соответствующие
международным и
национальным
стандартам,
доступны
во всем мире

Консультации
Техническая
поддержка
и помощь в
составлении
спецификации

Глобализация
Один поставщик,
предлагающий
глобальное решение,
обеспечивающее
безопасную
работу всех
компонентов
автоматизации
Вашей
установки


